
Atoss TimeControl mit Optiscan OPN2001 Barcodescanner

Personalzeiterfassung „am Berg“
Bei der Fa. Marmorwerk Steindl, Untersberger & Adneter Marmor, ist für die 
Mitarbeiter im Steinbruch am Untersberg ein PCS Intus 3105 Terminal für die 
Personalzeiterfassung  installiert.  Dieses  Terminal  ist  für  die  rauhe 
Umgebung beim Kunden bestens geeignet und wurde zusätzlich mit einem 
Dichtschutz für Spritzwasser und Staub versehen. Die Mitarbeiter erfassen 
Ihre  Arbeitszeiten  mit  berührungslosen  und  verschleißfreien  Schlüssel-
anhängern (EM4102-Tags). Es ist keinerlei Wartung oder Service nötig.

Verwaltung und Auswertung in der Zentrale
In der Nacht werden die Daten sicher und zuverlässig 
im Terminal gespeichert – da der Normalbetrieb des 
Terminal nur mit einem Stromaggregat erfolgt. Die 
Stempelsätze werden in der Regel zumindest 1x pro 
Monat  mit  einem  Notebook  abgeholt  und  stehen 
dann für die Verwaltung und Auswertungen mittels 
Atoss  TimeControl  zur  Verfügung.  Natürlich  wäre 
alternativ  auch  die  Übertragung  über  Internet 
möglich  –  allerdings  ist  dieses  am  Berg  nicht 
verfügbar.

Aussenstelle mit Mini-Barcodescanner
Zur  Erfassung  der  Arbeitszeiten  wird  in  der  Aussenstelle 
Adnet  der  günstige,  mobile  Barcodescanner  Opticon 
OPN2001 verwendet. Dazu kann einfach aus der Software 
ein  Barcode  ausgedruckt  werden.  Die  Mitarbeiter  müssen 
nun jeweils über den bei Ihrem Foto hinterlegten Kommen/
Gehen-Barcode  scannen.  Die  Daten  werden  ebenso 
gespeichert, bis sie über einen Computer mit USB-Anschluss 
einfach  ausgelesen  und  in  der 
Software verarbeitet werden.


